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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
DO DZIALEK POLOZONYCH WZDtUZ UL.PIENKI
W GASIOROWIE, GM.SEROCKU.

ZESTAWIENIE INWESTOROW PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

1.KRYSTYNA KOSCIEL SKA, GASIOROWO, UL.PIENKI 3, 05-140 SEROCK, DZ. NR 865

2.ALEKSANDRA | STANISLAW GRYNKIEWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 16, DZ. NR 346/2, 347/1

3.RYSZARD MALOLEPSZY, UL BUKOWSKIEGO 7/37, 03-982 WARSZAWA, DZ NR 346/3, 345/6, 345/5

4.ZDZISLAW RATAJSKI. GASIOROWO, UL.PIENKI 18, 05-140 SEROCK, DZ.NR 348/2

5.MARIANNA POLAKOWSKA - JARMAKOWICZ, AL FRED JARMAKOWICZ, GASIOROWO, UL.PIENK| 20A ,
05-140 SEROCK, DZ. NR 350/3 :

8.JULIA OZ0G - KOSTRZEWA, UL POPIEYUSZKI 16/76 , 01-590 WARSZAWA, D7.NR 350/4

7. WITOLD GIEREK, GASIOROWO, UL PIENK] 22 | 05-140 SEROCK, DZ.NR 352/1

B.WANDA NEBELUK, UL.WILSONA 9, 05-200 WOLOMIN,
KRYSTYNA SUTKOWSKA L A KRAJOWE 89/2, 05-200 WOLOMIN, DZ. NR 868

9 WIESKAWA | RENATA JUSZCZYK, GASIOROWO UL PIENKI 24, 02-140 SEROCK, DZ. NR 353/1, 353/4

10.HANNA REKOWSKA, GASICROWO, UL PIENKI 26, 05-140 SEROCK, DZ.NR 354/1

11, TOMASZ KOSCIELSKI, GASIOROWO, UL.PIENKI 11, 05-140 SEROCK, DZ.NR 869

12.MAREK BIAFASIEWICZ, GASICROWO, UL PIENKI 28 05-140 SERQCK, DZ. NR 355/1

13. W ODZIMIERZ MASEOWSKI, UL TRAUGUTTA 3412, 00-067 WARSZAWA, DZ.NR 870/1, 870/2, 870/3

14. MARTYNA ROMANSKA - PtUZANSKA, UL.ROZLOGI 2/106, DZ.NR 356/1, 01-310 WARSZAWA
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PROJEKTANT: MGR _INZ. ANDRZEJ KOLODZIEJCZY&
05-135 WIELISZEW , UL.600 LECIA 37/11

SPECJALNOSC: INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA W ZAKRESIE SIECISANITARNYCH ;g
PRl ;_t..'

OPRACOWAL :  MGR INZ. JACEK WOZNICKI

SERQCK 1.08.2017 EGZ. DLA GMINY .

MIBISKQ-GMINNY ZAKEAD WODOCIAGOWY
w Scrocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 7¥2-73-58, 782-67-44
fax. 22 782-61-31
NIP 531-000-50-69, REGON 01 1053226
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Pani

Krystyna Kosciclgska
MGZW.4100.118.2.201¢ Co ub Plenki 3

Gasiorowo

05- 140 Serock

Warunki techniczne przvlaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa 7 dnig 7.06.2001.r. ¢ zhierowym zacpatrzenin w wode i (biorowym
odprowadzania Sciekow (. Dz. U, z 2013, 139 ze zmianami.)
2. Uchwala Nr 421/XL VIH/ZOOS 7 28122005 rok w sprawie uchwalenia
regulaminu
dostarczania wody ebewiquujgcego na terenie gminy Miaste ! Gmina Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Migjsko — Gminny Zaklad Wodociagowy
stwierdza mozliwoéé dostawy wody w ilodei $rednio 10 m*/m-¢ na potrzeby budynku letniskowego
na terenie dziatki nr 865 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy . wody jest wybudowanie  wlasnym kosztem i staraniem przylacza
wodociagowego

z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg projektowany wg warunkow
technicznych MGZW.4100.118.A.2016 -

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gltéwnego nalezy zabudowa¢ w studmi
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku. '

Dane do projektowania i realizacji:
Cis$nienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zagigbienie istniejacego wodociagu wynosi } 5 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie osob trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociagowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul, Gen. Wi. Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robdt opracowad (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedtozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane osob przez
nieruchomoscet ktdrych przebiega przylacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzed nie zwigzanych
Z utrzymaniem drogi.
7. Wiaczenie do istnigjacego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robdt na co najmnicj 7 dni przed planowanym rozpoczgeiom prac,
8. Prace budowline zwigzane 7z wljczenic mozna wykonaé tylko w dni powszednic od
ponicdziatku do pigtku,
Pryed  zasypaniem  przewodo  wodociggowego  preeprowadzic  probg  cisnicniows 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykonanic inwentaryzacpi powykonawcezej przylacza.
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. Dala wabnocl warunkéw iechnicznych przylacrenia i destawy wody wygass dnia 3122018

Warunkiem poboru wody iest zawarcie wnowy & zaopatrzenia w wodg.
Umowe zawiera si¢ w opaiciu 0:

- warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody,

zatwierdzony prajekt przez MGZW Serock;

wykonanie robot wodociagowych przytacza przez uprawnionego wykonawceg;
zgtoszenie wlaczenia przylacza wodociagowego;

protokét technicznego odbioru robdt wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umows,

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny. posiadac certyfikat jakosei lub aprobatg techmcznq .
dla urzadzeh do wody pitnej i stosowania na terenie RP. -

Otrzymuia:-
1. adresat;
2. a/a.

YREKTOR
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Scmck,. dinia 9122016 1.

Panstwo

Alcksandra i Stanislaw Grynkiewicz
MGZW.4100.118.4.2816 ul. Pienki [6

Gysiorowo

05- 140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna:; L Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenin w wode 1 hiorgwym
odprowadzaniu Sciekdw (4. Dz U. 2 2015. 139 ze zmianaml.}
2, Uchwala Nr 42I/XLVIII/2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia

regulaminu _
dostarczania wody obowiqujgcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock,

W zwiazku z wnioskiem z dnia 10.11:2016 r. Miejsko — Gminny Zakfad Wodociagowy
stwierdza mozliwo$é dostawy wody w ifosci $rednio 10 m*/m-¢ na potrzeby budynku letniskowego
na terenie nicruchomosci skladajacej sie z dzialek nr 347/1 i 346/2 we wsi Ggsiorowo gm. Serock.
Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylacza
wodociggowego
z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkow
technicznych MGZW.4100.118.A.2016 :

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza glownego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 — 3,4 MPa.
Zagtebienie istniejgcego wodociagu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.
“Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0sob trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgodg.
Usytuowanie urzadzen wodociagowych podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedfozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomodcia na cele budowlane osdb przez
nieruchomoscei ktérych przebiega przytacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajacq na zlokalizowanic w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wlaczenie do istnicjacego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
_ przez. inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwinzane z wiaczenie morna wykonal tvlke w dni powszednie od
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ponicdziatku do piglku.
Przed zasypaniem  przewodu  wodociagowege  przeprowadzic probe  cidnieniowy 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylacza.
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Bzia wainabel warenkow techuiczayeh prrylaczenis | dostawy wody wygasa deie 91220189 »
Warunkicm poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzenin w wodg.

Umowe zawiera si¢ w oparcin o:

- warunki techniczne przytaczenia i dostawy wody; -

— zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

~ wykonanie robét wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawcee;

~  zgioszenie wiaczenia przytacza wodociagowego;.

— protokét technicznego odbioru robot wodociagowych.

. Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z.zawartg umows.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny: posiadaé certyfikat jakosci. lub aprobate fechnicznq
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuig:
1. adresat;
2. a/a
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Serock, dnia 7.03.2017 ¢

Pan
: _ Ryszard Malolepszy
MGZW.4100.35.2017 ul. Bukowskiego 7/37
03 - 982 Warszawa

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: L. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i zhisrowym
odprowadzaniu Sciekow (1. Dz U. 7 2015, 139 ze zmianami)
2. Uchwala Nr 42I/XLVIIV2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia
regulamini
dostarczania wody obowigzujgcego na ferenie gminy Miasto § Gmina Serock,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 6.03.2017 r. Migjsko —~ Gminny Zaklad Wodociagowy
stwierdza mozliwo$¢ dostawy wody w ilosci $rednio 10 m*/m-¢ na potrzeby budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na terenie nieruchomosci skladajgcej sie z dzialek nr 345/5, 345/6 i 346/8°we
wsi Gasiorowe gm. Serock. :

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylacza
wodociggowego z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg
warunkow techniczaych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gidéwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istniejgeym budynku,

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 ~ 1,8 m ppt.
Srednicg istnigjacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0s6b trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociagowych podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robét opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedtozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; :
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktérych przebiega przytacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasic drogowym urzadzen nie zwigzanych
z utrzymanient drogi.
7. Wihaezenie do istnicjacego wodociagu mozna wykonaé po dokenaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlanc zwinzanc z wiaczenic moina wykonaé tylko w dni powszednie od
poniedziatku do pigtku,
Przed zasypaniom  przewodu  wodociqgowego  przeprowadzic  probg cisnieniowa 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykomnic inwenlaryzacji powykonawezej przyhycza.

Lo LS B —
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Data waknosci warunkow techniczuyeh pryvigezenia i dostawy wody wygasa dmin 2122018 v

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy G.zaopatrzeniu w wodg.
Umowe zawiera si¢ w oparciu o:

warunki techniczne przylgczenia i dostawy wody,

zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

wykonanie robot wodeciagowych przytacza przez uprawmonego wykonawceg,
zgloszenic wlaczenia przyltacza wodociagowego;

protokdt technicznego odbioru robét wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jako$ei lub aprobatg techniczng
dla urzadzet do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. a/a.

DYREKTOR
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Seroch dni 907 06
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Ldziskow Rala sk
MGZW A (8.9.2816 s ul. fenki 18

Gysiorowo

05- 140 Serock -

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrienin w wodg § hiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (. Dz. U. 7 2015. 139 ze ymianami.)
2. Uchwala Nr 42UXLVIID200S ¢ 28.12.2005 rok w sprawiec uchwalenia

regulamin
dostarczania wody obowiqzujqeego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zakiad Wodociggowy
stwierdza mozliwo$é dostawy wody w ilosci érednio 10 m'/m-c na potrzeby budynku letniskowegpo
na terenie dziatki nr 348/2 we wsi Gysiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie ~wlasnym kosztem i staraniem  przylacza
wodociagowego z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projcktowany wg
warunkow technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gfdwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglebienie istniejacego wodociggu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw,
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0sdb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociggowych poddaé uzgodnieniuv na naradzie koordynacyjnej
organizowangj przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do rob6t opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przytacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a} Qpis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
c) Oswiadezenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktérych przebiega przytacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzef nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wigczenie do istniejacego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgltoszenta
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwiazane z wljezenie mezna wykonaé tviko w dnj powszednie od

Do —

poniedziatku do piygtku.
Preed  zasypaniem  przewodu wadociggowego  praeprowadzic  probe  cisnieniown i zlecic
uprawnionym geodetom wykonanic inwentaryzagji powykonawezesj przylacza. '

www. wodockigiscrock.pl



Dais warnoscl warsakew sschnicznyeh przyiaczenia i dostawy weody wygasa dnjs 5322015 &

Warunkiem pobori wody jest zawarcis wmowy 0 zaopafrzeniv w wods.
Umowe zawiera si¢ w oparciu o :

warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

—~ zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

~  wykonanie robét wodociagowych przytacza przez uprawnione g0 wykonawoe;,
~ zgloszenie wlaczenia przytacza wodociagowego;

—  protokét technicznego odbioru robét wodociqgowych. :

1

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg wmnowa.

Zainstalowane urzadzenia wodoc:agowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techmcznq
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. a/a.

DYREKTOR
iomar inz“f {;’:eszek___;&’achmo

www.wodociagiserock.pl



Serock, dnia 9122016 1.

Panstwo
Mariatna Polakowska - l‘n m.tlmw:u
: Altred Jarmakowier ' :
MGZW.4100.118.12.2016 S0 ul Pienki 20A
Gasiorowo
05- 140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: I. Ustawa g dnia 7.06.2001 r. o hiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (. Dz U. 7 2015, 139 ze imianamt.)
2. Uchwala Nr QUXLVIHI2005 7 28.12.2005 rok w sprawic uchwalenia
regulaming
dostarczania wody vhowiqzujqeego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zaktad Wodociagowy

stwierdza mozliwos$é¢ dostawy wody w ilosci $rednio 10 m*/m-c na potrzeby budynku letniskowego

na terenie nieruchomosci skladajacej si¢ z dziatek nr 350/3 i 350/6 we wsi Gasiorowo gm. Serock,
Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza
wodocizggowego z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w opatciu o wodociag prolektowany wg
warunkdw technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gtéwnego nalezy zabudowaé w studni
wodemierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istniejagcym budynku, '

Dane do projektowania i realizacii:
1, Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglebienie istnigjacego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednicg istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie osdb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzett wodociggowych poddaé uzgodnieniu nra naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Lepionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. W, Sikorskiego
11)- art, 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robét opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b} Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢} Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane 0sdéb przez
nicruchomosei ktorych przebiega przylacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wilaczenic do istniejacego wodouiqgu mozna wykona¢ po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robdt na co najmnicj 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

LA g L2 O

& Prace budowlane zwigzane 7z wizezenic mozna wykonad tylko w dni powszediic od
poniedziatku do pigtku.
Przed  zasypanicm  przewodu  wodociggowego  przeprowadzic  probe  cignieniowy 10 zlecié

uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacii powykonawezej prayigeza.

www.wodociagiscerock.pl
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Data wainodel warsnkdéw techeicraych proyiaczenia | dostawy wody wygasa dnis %.12.2018 ©

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniy w wods.

Umowe zawiera si¢ W oparciu o: :

~ warunki techniczne przylaczenia i dosiawy wody,

- zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

—  wykonanie robdt wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;
— zgloszenie wiaczenia przylacza wodociggowego; . .

— protokol technicznego odbioru robot wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umows,

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny. posiadaé certyfikat jakosci lub aprobatg fechnicznz; :
dla urzadzeni do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. afa.
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Serock, dnia 7.03 2017 ¢

Pani
' Julia O6g — Kostrzewa
MGZW.4100.27.2017 . ul, Popietuszki 16/76

01-590 Warszawa

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawn prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o tbiorowym zaopairienia w wode i zhiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (. Dz U. ¢ 2015. 139 ze zmianami.}
2. Uchwata Nr 42U/XLVIIV2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia
regilantinu X
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W zwiazku z waioskiem z dnia 24.02.2017 r. Miejsko — Gminny Zaktad Wodociagowy
stwierdza mozliwos¢ dostawy wody w ilosci Srednio 10 m’/m-¢ na potrzeby budynku letniskowego
na terenie dzialki nr 350/4 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem 1 staraniem przylacza
wodociggowego

2z PE & 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw
technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza giéwnego nalezy zabudowa¢ w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Ciénienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.
Zaglebienie istnigjacego wodociagu wynosi 1,5— 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagn nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
W przypadku prowadzenia prac na terenje oséb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociagowych podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen, Wi. Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 198%
roku ze zmianami). .
6. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalaci;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgednienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Os$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomogcia na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktorych przebiega przylacze wodociqgowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
7 utrzymaniem drogi.
7. Whczenie do istnicjacego wodociagu mozna wykona¢ po dokenaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestori robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgcicm prac.
& Prace budowline zwigzane z wlgezenic mozna wykonad iytko w dni powszednic od

A

poricdzialke do pigthu.
Pravd  zasypaniem  przewodu  wodaciqgowego przeprowadzié  probg  cisnieniowq i zlecic
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawezej przylacza.

www.wodociugiserock.pl
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Data waznodci warunkow techinicznych preyigezenia i dostawy wody wygssa dnia 9022018 v,

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodg.
Umowe zawiera sig w oparciu o: :

warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

wykonanie robot wodociagowych przytacza przez uprawnionego wykonawcq,
zgloszenie wiaczenia przytacza wodociagowego;

protokél technicznego odbioru robot wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wsirzymania dostaw wody zgodnie z zawartq umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiada¢ certyfikat jakodci lub aprobatg techniczng
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Qtrzymuja:
1. adresat;
2. a/a.
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Serock, dot @82 MG

Pan
Wilold Gierekk
MOLW.ATHE 1852010 ok Pieada 22

Gysiorowe
05- 140 Scrock

Warunki techniczne przvigczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o thierowym racpatrzenin w wodg i zhivrowy
odprowadzaniu Sciekdw (. Dz. Ul z 2015, 139 ze tmianami.)
2. Uchwala Nr 42I/XLVII2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia

regulaminy
dostarcgunia wody obowiqzujqcego sa terenie gniiny Miasto § Gmina Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 1[0.11.2016 r. Migjske ~ Gminny Zaklad Wodociqgowy
stwierdza mozliwosé dostawy wody w ilosei $rednio 10 m’/m-c na potrzeby budynka letniskowego
na terenie dzialki nr 352/1 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie -~wilasnym kosztem 1 staraniem przyfacza
wodociagowego z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wy
warunkow technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowal w studnmi
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
1. Cisénienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zagiebienie istnigjacego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie oséb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociggowych poddaé uzgodnieniv na naradzie koordynacyjng
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. W1, Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami). '
6. Przed przystapieniem do robdt opracowac (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przytacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, vzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoseia na cele budowlane osob przez
nieruchomosci ktorych przebiega przytacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzea nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wigezenic do istniejacego wodociggu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez. inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac.
8. Prace budowlane zwigzanc 7z -wlycrzenic mozna wykonaé tylko w dni powszednie od

Lo L2 N2

pontedziatka do pigtku.
Przed  zasypanicnt przewodu  wodociggowego  przeprowadzic  probg  cisnieniowy i zlecic
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzaceji powykonawcezej przytaeza.

www.wodociagiserock.pl




Data wainesci warenkoéw icchaiczayeh prevlaczenia i dostawy wody wygasa dnia 8.02.2088 v

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy & zaopatrzeniu w wods.

Umowe zawiera sig¢ w oparciu o: .

— warunki techniczne przytaczenia 1 dosiawy Wod%

— zatwierdzony projekt przez MGZW Serock; :

—  wykonanie robot wodociagowych przytacza przez uprawnionego wykonawce;
-~ zgloszenic wlaczenia przylacza wodociagowego; . :

—  protokét technicznego odbioru robdt wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powiniy. posiadaé certyfikat jakosci lub aprobatg fechnicznq
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.. : :

Otrzymuja:
1. adresat;

2. a/a,
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NSerock, dinn 28 08 2007

R L ER AR I Pani Wanda Nebeluk
MGZW. 41008122017 A5 - 200 Wolomin, ul. Wilsona ¢
Pani Krystyna Sutkowska
15 - 200 Wolomin, AlL A. Krajowej 89/2

i

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna; {. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. ¢ zhiorowym zaopatrzenin w wode i thivrowym
odprowadzaniu Sciekdw (1), Dz. U. 7 2015. 139 ze ymianami.)
2. Uchwalay Nr 421/XLVIII2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia

reguloming
dostarczania wody obowiqzujgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Seroch.

W zwigzkn z wiioskiem z dnia 8.05.2017 r. Miejsko - Gminny Zaklad Wodociggowy
stwierdza mozliwosé dostawy wody w ilosci $rednio 10 m*m-c na potrzeby budynku mieszkalnego
na tercnie dzialki nr 868 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przytacza
wodociggowege z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg
warunkdéw techniczonych MGZW.4100.118.A.2016 '

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gféwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowcej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji;
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zagtebienie istniejgcego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociggu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
W przypadke prowadzenia prac na terenie oséb trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemng zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjng;
organizowane) przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi, Sikorskiego
| 1)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami). '
6. Przed przystgpieniem do robét opracowaé (przez projektanta posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane) i przediozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a} Opis techniczny instalacji;
b} Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosécig na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktdrych przebiega przylacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajacg na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwiazanych
z ulrzymaniem drogi.
7. Wlgczenie do isiniejgcego wodociagu mozna wykonad po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwigzanc 2 wigezenic moina wykonaé tylko w dni powszednie od

s L —

pontedziatku do prytku.
Preed sasypaniem przewodu wodociypowego  przeprowadzic  probg cisnieniowy 1 zleeid
aprawnionym geadetom wykonanic imventaryzaci powykonawezej przylyeza.

wwvwodociagiserock.pl



Pata wazuosci warnnkdw echnicznych przylaceenia § dostawy wody wygasa duia 28.08.20019 r,

Warunktem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopaivzcnin w wode.

Umowe zawiern 5ig w oparciu o:

~ warunki techntezne przylgezenia | dostawy wody;

- zalwicrdzony projekt pryer MGZW Serock;

= wykonanic robot wodociygowych przylacza preez uprawnionego wykonawee:
- zgloszenic wlyerzenia preytgeza wodociggowego; '

- protokol techimeznego odbioru robdt wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zamnstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczng

dia urzgdzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:

1. adresat;
2. afa,

]
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Serock, dnin 9.1 T MG

Panie

Wicskawa i Renata Juszezyk
MGZW.4100.118.6.2016 -+ uk Pieaki 24

Giasiorowo

05 - 140 Serock

Warunki techniczne przvlaczenia i dostawy wody

Podstuwa prawna: 1. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o biorowym zaopatrieniv w wode i thiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (4. Dz. U. z 2015, 139 ze mianaimi.)
2. Uchwala Nr 42U/XLVII2005 7 28122005 rok w Sprawle uchwalénia
regulaminu g -
dostarcrania wody obowiguujqcego na terenie gminy Miasto-{ Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zakiad Wodociagowy
stwierdza mozliwo$é dostawy wody w ilosci $rednio 10 m*/m-¢ na potrzeby budynku letniskowego
na terenie nieruchomosci skladajgcej si¢ z dzialek nr 353/1, 353/2 i 353/4 we wsi Gasiorowo gm.
Serock. '

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wihasnym kosztem i staraniem przylacza
wodociagowego z PE €3 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg
warunkéw technicznych MGZW.4100.118.A.2016 :

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacyi:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa,
Zaglebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw,
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0s6b trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytwowante urzadzed wodociggowych podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami),
6. Przed przystapieniem do robdt opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedtozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a}) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢} Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane o0séb przez
nieruchomosci ktérych przebiega przylacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajacq na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wiaczenie do istniejacego wodociagu mozna wykonaé po dokenaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane rzwinzane v wigczenie moima wykonaé tylke w dni powszednic od
poniedzialku do piatku,
Preed  zasypaniem  przewodu wodociygowego  przeprowadzié  prabe  cisnieniows 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykenanic inwentaryzacji powykonawezej przylicza.
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Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy O zaopatrzeniu w wodg.

Umowe zawiera si¢ w oparciu o
- warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

— zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

—  wykonanie robot wodociggowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;
—  zgloszenie wiaczenia przylacza wodociagowego;

—  protokét technicznego odbioru robét wodociagowych.

Dostawca wody zasirzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umows,

~ Zainstalowane urzadzenia wodociagowe. powinny posiadaé certyfikat jakosci tub aprobatg techniczng
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. afa.
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Serock, dnia 9122016

Pani :
Hanna Rekowska
MGZW. 410011872016 ' ul, Picnki 26
: Gasiorowo
05- 140 Serock

Warunki techniczne przvlac_zenia,i.dostawv' wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o bisrowym zaopatrzeniu w wodg { zhiorowym
odprowadzaniu $ciekow (4. Dz U. 7 2015. 139 ze tmianami,)
2. Uchwala Nr 42UXLVIII2005 1 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia
regulaminu '
dostarczania wody obowiquujgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock.

W zwigzku 2 wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zaktad Wodociagowy
stwierdza mozliwo$¢ dostawy wody w ilosci $rednio 10 m*/m-c na potrzéby budynku letniskowego
na terenie dziatki nr 354/1 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przyfacza
wodocizggowego z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg
warunkéw technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gtownego nalezy zabudowaé w studmi

wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istnicjacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5- 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodoéw.,
W przypadku prowadzenia prac na terenie oséb trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzed wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi Sikorskiego
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami), _
6. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a} Opis techniczay instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomodcia na cele budowlane os6b przez
nieruchomosei ktorych przebiega przylacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
Z utrzymantem drogi.
7. Wiaczenie do istniejacego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgtoszenia
przez inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwiazane z wlaczenie mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od
poniedziatku do pigtku.
Preed  zasypaniem  przewodu  wodociagowego  przeprowadzic probe cidnieniowg i zlecié
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzac)i powykonawczej przytacza.

AL~
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Data wainescl warwnkéw lechniczayeh prayiaczenia i dostawy wedy wygasa daia $.12.2008 ¢
Warunkiem poboru wody jest zawarcie winowy o zaopatrzenin w wodg.

Umowe zawiera sig w oparciu o:

— warunki techniczne przytaczenia i dostawy wody;-

— zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

—  wykonanie rob6t wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;

—  zgloszenie wiaczenia przytacza wodociagowego;

—  protokét technicznego odbioru rebdt wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakodci lub aprobate techniczng
dla urzadzes do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzyvmuja:
1. adresat;
2. a/a,
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Serock, dnm 912 20060 7

I'an
_ - Tomasz Koscielski
MGZW.4100.118.3.2616 ' ul. Pienki 11
Gastorowo
05- 140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: I. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o zhiorowym Zaopatrieniv w wode | thiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (4. Dz U, 7 2015. 139 ze zmianami.) :
2. Uchwala Nr 42UXLVIII2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia
regulaminu '
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Mlasto ! Gmina Seroch.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 10.11,2016 r. Miejsko ~ Gminny Zaklad Wodociagowy
stwierdza mozliwo$é dostawy wody w ilosei srednio 10 m*/m-c na potrzeby budynku letniskowego

na terenie dzialki nr 869 we wsi Gasiorowo gm. Serock.
Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie ‘wlasnym kosztem | staraniem przytacza

wodociagowego
z PE © 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw

technicznych MGZW.4100.118.A.2016

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku,

Dane do projektowania i realizacii:
1. Cisnienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.,
2. Zaglgbienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
3. Srednicg istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodow.
4
5

W przypadku prowadzenia prac na terenie 0s6b trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzen wodociagowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi, Sikorskiego
I1)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystgpieniem do robot opracowac¢ (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przediozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy: '
a) Opis techniczny instalacji;
b} Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa:
¢} Oswiadezenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane os6b przez
nieruchomogci ktorych przebiega przytacze wodociagowe;
d} Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzeri nie zwiazanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wiqczenie do istnigjacego wodociggu mozna wykonad po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwigzane 7 whyczenie moina wykona¢ tylko w dni powszednie od
ponicdziatku do pigtku.
Przed  zasypaniem  przewodu  wodociggowego  przeprowadzic probe  ciSnicniowg 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykonanic inwentaryzacji powykonawcze] prayhacza.

www.wodociagiserock.pl




Duta waznosch wairinkoéw iechnicznych preylaszenia | dostavy wody wygasa dniz 3.12.2008 ¢ .

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy ¢ Zaopatrzenis w wods.
Umowe zawiera $i¢ w oparciu o:

warunki techniczne przyfaczenia i dostawy wody,

zatwierdzony projekt przez MGZW Serock; _

wykonanie robét wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawcee;
zgloszenie wlaczenia przylacza wodociagowego;

protokét technicznego odbioru robot wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng
dla vrzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP. .

Qtrzymuja:
1. adresat;
2. afa.
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Serock, dnia 9422016 v,

*an _
Marek Bixlasicwicz,
MGZW.4100.118.8.2016 : ul. Pienka 28
Gasiorowo
05- 140 Serock

Warunki techniczne przviaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o thiorowym waopatrieniu w wode 1 biorowym
edprowadzaniu Sciekow (4. Dz U. 7 2015, 139 ze z'm:'rinan_:i.)
2. Uchwala Nr 42U/XLVII2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwualenia

regulamini
dostarczania wady obowiqzujqcego na terenie gminy Miaste | Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zakiad Wodociagowy
stwierdza mozliwos¢ dostawy wody w ilodci $rednio 10 m*/m-c na potrzeby budynku letniskowego
na terenie dzialki nr 355/1 we wsi Gasiorowo gm. Serock. ' o
Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylycza
wodociagowego z PE & 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg
warunkéw technicznych MGZW.4100.118.A.2016° '

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza glownego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku,

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa,
Zaglebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociggu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewoddw,
W przypadku prowadzenia prac na terenie oséb trzecich nalezy uzyskac¢ ich pisemng zgode.
Usytuowanie urzadzenn wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego
I'1)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami),
6. Przed przystapieniem do robSt opracowa (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktorych przebiega przyltacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajacq na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzef nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wiaczenie do istniejacego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robét na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpeczeciem prac,
§. Prace budowlane zwigzane z wiaczenie mozna wykonaé tylko w dni powszednie od

AR e

poniedzialky do pigtku. :
Pracd  zasypuniem  przewodu  wodociagowego  przeprowadzié probe cisnieniowa 1 zlecic
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawceeg) przylacza,
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Whgio waspodel warunkdw techuicrnyek prayigezenis § dostawy wody wygasa dnim 9222018 «

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy zaopatrzeniv w wods.
Umowe zawiera si¢ w oparciu o

warunki techniczae przylaczenia i dostawy wody, _

zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

wykonanie robot wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykenawce;
zgloszenie wlaczenia przytacza wodociagowego;

protokét technicznego odbioru robot wodociagowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umowag.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;

2. a/a.
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Serach . dmgy 98D Tpe

Pan
- Wilodzinberr, Musiowski
MGEW.4T00.118.1.26106 _ Cal R Traugutta 3/12
00 - 067 Waiszawa

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: I. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o hiorowym aopatrzeniv w wodg i zhivrowym
odprowadzania Sciekdw (. Dz U, 7 2015. 139 ze zmianami. ) '
2. Uchwala Nr 42I/XLVIII/2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaming
dostarcrania wody obowinzujqcego na terenie gminy Miasto { Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskicm z dnia 10.11.2016 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy
stwierdza mozliwo$é dostawy wody w ilosci érednio. 10 m*/m-¢ na potizeby budynku micszkalnego
jednorodzinnego na terenie nicruchomosci skladajacef si¢ z dzialck nr 870/1, 87072, 870/3 we wsi
Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
zPE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkow technicznych
MGZW.4100.118.A.2016 |

Zestaw  wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gtdbwnego mnalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istnicjgeym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:

9. Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa,

10. Zagiebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5— 1,8 m ppt.

11. Srednice istnigjacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewoddw.

12. W przypadku prowadzenia prac na terenie 0séb trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode.

13. Usytuowanie urzadzed wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjne;
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11)-
art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze
zmianami).

14. Przed przystapieniem do robdt opracowad (przez projektanta posiadajacego wymagane

uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza

(3 egzemplarze) zawierajacy:
ay Opis techniczny instalacji;

b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢} Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez
nieruchomosci ktérych przebiega przylacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajaca na ziokalizowanie w pasie drogowym urzadzef nie Zwigzanych 7
utrzymaniem drogi.
I5. Wiaczenie do istniejacego wodociagn moina wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robét na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac.
16, Prace budowlane zwigzane z wigczenie mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od poniedziatku
do pigtku.
Przed  zasypaniem  przewodu  wodociggowego  przeprowadzié. probe  cidnieniows 1 zlecié
uprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej preylacra.

www.wodocingiserock.pl
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Data wainoedcl warunkow iechniczaych przyigezenia i dostawy wody wygasa dwia $.32.2018 r.

Warunkiem poboru wody je«:t ZAWATCIC UMOwY 0 zaopatrzeniu. w wode.
Uniowe zawiera sig¢ w oparciu o:

warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody, _

zatwierdzony projekt przez MGZW Scrock;

wykonanic robot wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonaweg;
zgloszenie wiaczenia przytacza wodociagowego;

protokdt technicznego odbioru robdt wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umows.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosei lub aprobatg techniczna
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;

2. a/a.
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Serock, dnia 7.03.2017 r.

Pani

Martyna Romanska — Piuzanska
MGZW.4100.22.2017 - . ul. Rozlogi 2/1406

01-310 Warszawa

.......

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Padstawa prawna: L Ustawa z dnia 7.06.2001 .r. 0 zhiorowym zaopatrzewiu w waodg I hiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (tf. Dz U, z 2015. 139 ze imianami.)
2. Uchwata Nr 321/XLVIIV2005 z 28.12.2003 rok w sprawie uchwalenia
regulaminu
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 24.02.2017 r. Miejske — Gminny Zaklad Wodociagowy
stwierdza mozliwoéé dostawy wody w ilogei $rednio 10 m’/m-c na potrzeby budynku letniskowego
na terenie dzialki nr 356/1 we wsi Gasiorowo gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wilasnym kosztem i staraniem przylacza
wodociagowego ' :

z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw
technieznych MGZW.4100.118.A.2016 :

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowal w studai
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane_do projcktowania i realizacii:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa, :
Zaglebienie istniejacego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednice istnigjacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewoddéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0s6b trzecich nalezy vzyska¢ ich pisemna zgode, -
Usytuowanie urzadzenn wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wt. Sikorskiego.
11)- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robét opracowa¢ (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane o0séb przez
nieruchomosei ktdrych przebiega przylacze wodociagowe;
d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z utrzymaniem drogi.
7. Wiaczenic do istniejacego wodociqgu mozna wykonaé po dekonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem prac.
8. Pracc budowlane zwigzane z whgczenie mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od
ponicizialikn do pigtku, ' .
Przed  zasypaniem  przewodu  wodociagowego przeprowadzié probg  cisnieniowg i zlecic
upravwnionymm geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawcezej przylacza. :

DB =




Data wainodel warunkow techpiczaych prrylaczenia i dostavwy wody wygasa dueia ¥.12.2018 »

Warunkiem poboru wody jest zawarcie unowy S zaopatrzenin w wodg.
Umowe zawiera sig w oparciu o: -

warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody; .

zatwierdzony projekt przez MGZW Serock; .
wykonanie robdt wodociggowych przyltacza przez uprawnionego wykonawce;
zgloszenie wigczenia przytacza wodociagowego;

protokét technicznego odbioru robdt wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa,

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczna
dla urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP. -

Otrzymuijg:
1. adresat;
2. a/a.
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Starostwo Powiatowe w Legionowie

ui. gen. Wiadysiawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

tel. 774-20-17 w. 1114

Legicnowo, dn. 2017-07-20

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.297.2017
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2017-07-20 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Whnioskodawca: wodocigg, przylgcza wodociggowe . -
Przedmiot uzgodnienia: Mastowski Wiodzimierz

Opis pofozenia: gm.Serock, Gasiorowo, ul. Pienki, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

| Imig i Nazwisko | =

«-Stanowisko uczestnika narady -

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

‘Maja Szklarz

“Akceptuje.

Nalezy uzyska¢ zgode na wejscie w teren od
wiasciciela terenu.

7GE>

Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

- Wojciech Kiama

Akceptuje.

Wykopy przy stupach energetycznych
wykonywac recznie bez naruszania ich
posadowienia. o

Pomimeg zawiadomienia nie uczestniczyt w

‘naradzie koordynacyjnej.

au.. arn
Miejsko-Gminny Zaktad Wodociagowy
w Serocku

Leszek Blachnio

Akceptuje.

Projekt sieci wodociggowej uzgodnié w Miejsko
- Gminnym Zaktadzie Wodociggowym w
Serocku tel. 782 73 58. :

Projekt przytacza wodociggowego uzgodnic w
Miejsko - Gminnym Zaktadzie Wodociggowym
w Serocku tel. 782 73 58.

Urzad Miasta i Gminy Serock

" Leszek Biachnio

(z up. Burmistrza)

Akceptuje.

Przed przystapieniem do robdt uzyskad
pozwolenie na wejsicie w teren od
zarzgdzajgcego drogg.

VA M€ﬁ()ST'Y

Maja Szklarz
gitwwny spugjalista
w Fowiatowym Qirodku Dokumentach
Geedazyinai i Kartograficzno

Stronalzl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

~ Terenu polozonego : woj. mazowieckie, pow. legionowski

gm. Serock w. Gasiorowo
Jednostka ewidencyjna: Serock-obszar wiejski 140804 5
_Obrgb ewidencyjny:  Gasiorowo 140804 5.0019
Ukdad wspéirzednych : 2000 i,Kr-86
PODGIK.56640,1.1979.2017
Skala1: 1000 Sekcja 7.180.21.05.2.4

Wykoﬁawca: Teresa Dgbrowska nrupr. 6318

Mapa omaczona w zakresie kolorem Zielenym

Zostala  zaktualizowana  pomiarem sytuacyjno-wysckosciowym i
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w dniu  31.05.2017r.

Na terenie przedstawionym na hinigjsze] mapic moze wystgpowag
dodatkowe uzbrojenie podziemne nig posiadajace  dokumentacji w
instytucjach branzowych i nie dafgee si¢ wykryé aparaturg, Mapa niniejsza
moeze shuzyé do opracowania projekiy Jtechnicznego i uzgodnienia w zespole
koordynacji dokumentacji projektowej,

Tredé ninigjszej mapy w zaktesie dziakek ewidencyjnych, konturéw uzytkéw
gruntowych i konturow klas gleboznawczych jest zgodna » trescig mapy
ewidencyjnej. Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen, oktorych
mowa § 80,4, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji
z dnia 09.11.2011 1. w sprawie standardgw technicznych wykenywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyinych i wysokesciowych oraz
opracowywania przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. '



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczy wodociggowych do
dziatek potozonych w Gasiorowie wzdtuz ul.Pienki.

ZESTAWIENIE INWESTOROW PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

1.KRYSTYNA KOSCIELSKA, GASIOROWO, UL PIENKI 3, 05-140 SEROCK, DZ. NR 865
2 ALEKSANDRA | STANISLAW GRYNKIEWICZ, GASIOROWO, UL PIENKI 16, DZ. NR 346/2, 34711
3.RYSZARD MALOLEPSZY, UL.BUKOWSKIEGO 7/37, 03-982 WARSZAWA, DZ.NR 346/3, 345/, 345/5
4.ZDZISEAW RATAJSKI, GASIOROWO, UL PIENKI 18, 05-140 SEROCK, DZ.NR 348/2
5.MARIANNA POLAKOWSKA - JARMAKOWICZ, ALFRED JARMAKOWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 204
05-140 SEROCK, DZ. NR 350/3
6.JULIA QZOG - KOSTRZEWA, UL.POPIELUSZKI 16/76 , 01-550 WARSZAWA, DZ.NR 350/4
7. WITOLD GIEREK, GASIOROWO, UL.PIENK! 22 . 05-140 SEROCK, DZ.NR 352/1
8 WANDA NEBELUK, UL WILSONA 9, 05-200 WOFOMIN,
KRYSTYNA SUTKOWSKA, UL A KRAJOWEJ 89/2, 05-200 WOLOMIN, DZ. NR 868
9 WIESEAWA | RENATA JUSZCZYK, GASIOROWO, UL PIENK! 24, 02-140 SEROCK, DZ. NR 353/1, 353/4
10.HANNA REKOWSKA, GASIOROWEC, UL PIENKI 26, 05-140 SERQCK, DZ.NR 354/1
11, TOMASZ KOSCIELSKI, GASIOROWO, UL PIENKI 11, 05-140 SEROCK, DZ NR 869
12 MAREX BIAFASIEWICZ, GASIOROWO, Ut PIENKI 28, 05-140 SEROCK, DZ. NR 355/1
13. WtODZIMIERZ MASEOWSKI, UL TRAUGUTTA 3/12, 00-067 WARSZAWA, DZ.NR 870/1, 870/2, 870/3
14. MARTYNA ROMARNSKA - PLUZANSKA UL.ROZYOG) 2/106, DZ NR 356/1, 01-310 WARSZAWA

Projektowane przytagcze wodociggowe ¢ 40PE zostang zasilone z =~
projektowanego wodociagu ¢ 110 PVC (A-B-C-D )i ¢ 90PVC (B-E1C-F)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

& warunki techniczne przylgczenia i dostawy wody
& opinia z narady koordynacyjnej

& mapa do projektu , sytuacyjno - wysokosciowa
& wizja w terenie

& ustalenia z Inwestorem

& normy | instrukcje , przepisy ,

M materialy katalogowe producentow

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE :

Zaprojektowano przytacza z rur PE ¢ 40mm  wodociggowych , Pn = 1.0
MPa | posiadajgcych atest PZH ( PN -74 /6366 - 03 ).

Podiaczenie projektowanych przytagczy wodociagowych ¢ 40 PE do
wodociggow ¢ 110 PVC i ¢ 90 PVC wykonac za pomocg opaski (na przytgczu
zamontowaé zasuwe domowa wraz z cbudowa i skrzynkg do zasuw ) - prace
prowadzi¢ pod nadzorem M-GZW Serock, tel. 22 7822422.

{ miejsce wiaczenia oznaczyé tabliczka informacyjng - Z.D.) .




Przewdd nalezy ukiada¢ na podtozu wg wymagan producenta rur,

przestrzegajgc nastepujgcych zasad ( dot. réwniez zasypki ) :

e po wykonaniu wykopu podsypke nalezy wypoziomowac .

« Materiat na podsypke powinien spefniac nastepujgce wymagania :
- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 2.0 mm
- nie moze by¢ zmrozony , hie moze zawierac kamieni

e taki sam materiat musi byé uzyty do wypelnienia warstwy
zabezpieczajacej do poziomu 10 - 15cm powyzej gornej powierzchni
rury.

s Zzageszczenie reczne halezy wykonywa¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu . Powyze] zasypka gruntem sypkim z zaggszczeniem
mechanicznym warstwami 25 cm osiggajac min. wspélczynnik Is = 0.93 .

Warunkiem poboru wody przez wlasciciela dziatki jest zainstalowanie
zestawu wodomierzowego w oparciu 0 wodomierz 34”. Zestaw wyposazyé w zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Wodomierz zostanie zainstalowany w studzience wodomierzowo-
zdrojowej.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU :

Wykonawca przed przystapieniem do robdét powinien  uzyskal
pozwolenie na wejscie wteren od zarzgdzajgcego ulica .

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ tyczenie przebiegu
trasy w terenie wraz z zaznaczeniem kolizji .

Przed odbiorem wykonanego przewodu wodociagowego nalezy wykonac :
¢ probe hydrauliczng na cisnienie 1.0 MPa,
e ptukanie przewodu prowadzi¢ z predkoscig wody pluczgeej 1.0 m/s.

Woda w koncowej fazie pilukania nie powinna posiada¢ widocznych

zanieczyszczen , powinna by¢ klarowna .

e Jako minimalng iloé¢ wody do ptukania przyjmuje sig 5 krotng objetosc
ptukanego odcinka . '

« Dezynfekcja przylacza podchlorynem sodu wilosci 250 mg/l.




 Po dezynfekeji przewodu nalezy przeprowadzié jego ptukanie wediug ww.
zasad i dokonad analizy fiz. - chem. i bakterioclogiczne] wody z przewodu
. Wigczenie przewodu do eksploatacji musi nastapic w cigagu 24 godz.
po zakonczeniu ptukania i pozytywnych wynikach badan czystosci
wody.

o W przeciwnym przypadku czynnosci powtdrzy¢ zgodnie z normg { BN -
76 /8972 -02).

Po zainstalowaniu przewodu wodociagoweqo ., przed jeqo zasypaniem
nalezy przeprowadzié inwentaryzacjie geodezyjna .

Uwaga : na glebokosci 0.5 m. ponad wierzchem projektowanego
przewodu stosowac ostrzegawczg tasme z wkiadkg metalows.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe ” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem zasad BHP.

A IRE AndFe] Kofadziejczp
Upr. Budfar St-288/90




Serock, 1.08.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt budowlany przytaczy wodociagowych do dziatek
potozonych wzdiuz ul.Pienki, w miejscowosci Gagsiorowo.
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

e ;(f;}r;cizi'cifz?"k
5\,238!90




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. )

1. NAZWA OBIEKTU : PRZYEACZEA WODOCIAGOWE | ¢ 40 PE — SZT. 14

2.ADRES INWESTYCJI: DZIAtKI WZDrUZ UL.PIENKI, GASIOROWO.

ZESTAWIENIE INWESTOROW PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

1.KRYSTYNA KQSCIEL SKA, GASIOROWQ, UL.PIENKI 3, 05-140 SEROCK, DZ. NR 865
2 ALEKSANDRA | STANISLAW GRYNKIEWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 18, DZ. NR 346/2, 347/1
3.RYSZARD MALOLEPSZY UL BUKOWSKIEGO 7/37, 03-982 WARSZAWA, D7 NR 3465/3 345/6, 345/5
4.ZDZISEAW RATAJSKI, GASIOROWO, UL PIENKI 18, 05-140 SEROCK, DZ.NR 348/2
5.MARIANNA POLAKOWSKA - JARMAKOWICZ, ALFRED JARMAKOWICZ, GASIORCWO, UL PIENKI 20A ,
035-140 SEROCK, DZ. NR 350/3
6.JULIA OZOG - KOSTRZEWA, UL POPIEYUSZKI 16/76 , 01-580 WARSZAWA, DZ NR 350/4
7. WITOLD GIEREK, GASIORCWO, UL PIENK! 22 . 05-140 SEROCK, DZ.NR 352/1
S WANDA NEBELUK, ULWILSONA 9. 05-200 WO OMIN,
KRYSTYNA SUTKOWSKA, UL.A KRAJOWEJ 8372, 05-200 WOt OMIN, DZ. NR 868
9 WIEStAWA | RENATA JUSZCZYK, GASIOROWO, UL PIENK! 24, 02-140 SEROCK, DZ. NR 353/1, 353/4
10.HANNA REKOWSKA, GASIOROWQ, UL.PIENK! 26, 05-140 SEROCK, DZ.NR 354/1
11L.TOMASZ KOSCIELSK!, GASIOROWO, UL.PIENKI 11, 05-140 SEROCK, DZ.NR 869
12.MAREK BIAt ASIEWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 28, 05-140 SEROCK, DZ. NR 355/1
13. WEODZIMIERZ MASLOWSKI, UL TRAUGUTTA 3/12, 00-067 WARSZAWA, DZ NR 870/1, 87042, 870/3
14. MARTYNA ROMANSKA - PLUZANSKA, UL.ROZEOGI 2/106, DZ.NR 356/1

4,PROJEKTANT : MGR INZ. ANDRZEJ KOtODZIEJCZYK
CHOTOMOW, UL.BAGIENNA 13E

cladzieicayk

mygr nd. Andizef K
’ 51256190

. Unr. Ele. It
5. OPRACOWAL : MGR INZ. JACEK WOZNICKI ’




INFORMACJA DOTYCZACA_BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA |

OBIEKT BUDOWLANY - WODOCIAG /PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Podczas realizacji zadania wystepuja nastepujace rodzaje robot budowlanych :

Zicmne »wykopy wasko i szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie oraz rgeznie , o
gigbokosci ponad 1,50 m . Wykonywanie robét stwarza ryzyko przysypania ludzi
znajdujacych si¢ w wykopie ziemig . Jest to zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi .
Montazowe : taczenie rurociagéw na dnie wykopdw o glebokosci powyzej 1,50 m .
Wykonywanie robot stwarza ryzyko przysypania ludzi znajdujacych sie w wykopie ziemia -
Jest to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . _
Konstrukeyjne : budowa studni betonowych w wykopach o glebokosci plopwyzej 1,50m.
Wykonywanie robét stwarza ryzyko przysypania ludzi zajdujacych si¢ w wykopie ziemia .
Jest to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . : :

Drogowe

Ze wzgledu na ww. charakter robét , kierownik budowy Jjest zobowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Plan BIOZ powinien zawierac :

7 o@Ermoa

L.
1 4

imig , nazwisko i adres zamieszkania kierownika budowy

nazwe i adres inwestora

informacje o mozliwych zagrozeniach mogacych wystapié podczas realizacji robét :
ostrzezenia o pracy maszyn roboczych ( dzwigi, koparki )

ostrzezenia o istnieniu gigbokich wykopéw

informacja o zastgpczych traktach komunikacyjnych pieszych i kolowych

oznakowanie bezpiecznych przej$é dla pieszych

informacja o niebezpieczenstwie wynikajacym z prowadzenia robét w poblizu linii
elektroenergetycznych 1 gazowych.

informacje o instruktazu BHP dla pracownikéw

opis zasad postepowania w przypadku wystapienia ZagroZenia

informacjg¢ o obowiazku stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony osobiste;
okreslenie drég (i sposobow) ewakuagji w. przypadku wystapienia pozaru , wypadku , awarii i
innych zagrozer; '

okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy .

wskazanie micjsc (pomieszezen) sanitarno-higienicznych

okreslenie irybéw postgpowania na wypadek uszkodzenia istniejacego uzbrojenia {gazociagi ,
linie energetycans podziemne i napowietrzne, ropociagi }

Wszelkic wymogi BHP podezas prowadzenis robdt objetych ninigyszy dokumentacjs okredlone sg w
Rouperzadzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z daia 20.09.2001 r. Dzieanik Ustaw nr 118 .



e 1 05-140 SEROCK. DZ. NR 350/3

ZESTAWIENIE INWESTOROW PRZYtACZY WODQCIAGOWYCH

1 KRYSTYNA KOSCIELSKA, GASIOROWO, UL.PIENKI 3, 05-140 SEROCK, DZ. NR 865
2 ALEKSANDRA | STANISLAW GRYNKIEWICZ, GASIOROWO, UL, PIENKI 16, DZ, NR 346/2, 347/1

3.RYSZARD MAL OLEPSZY, UL BUKCWSKIEGO 7/37, 03-982 WARSZAWA, DZ.NR 346/3, 345/6, 345/5
4.7DZISEAW RATAJSKI, GASIOROWO, UL.PIENKI 18, 05-140 SEROCK, DZ.NR 348/2
5 MARIANNA POLAKOWSKA - JARMAKQWICZ, ALFRED JARMAKOWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 20A

1 6 JULIA OZOG - KOSTRZEWA, UL POPIELUSZKI 16/76 , 01-560 WARSZAWA, DZ.NR_350/4
1| 7. WITOLD GIEREK, GASIORQWO, UL.PIENKI 22 , 05-140 SEROCK, DZ NR 352/1

8.WANDA NEBELUK, ULWILSONA 9, 05-200 WOLOMIN, '

.KRYSTYNA SUTKOWSKA, UL.A KRAJOWEJ 89/2, 05-200 WCHOMIN, DZ. NR 868 P

9. WIESEAWA | RENATA JUSZCZYK, GASICROWO, UL.PIENKI 24, 02-140 SERQCK, DZ. NR 353/1, 3563/4 P 7
10.HANNA REKOWSKA, GASICROWO, UL PIENK! 26, 05-140 SEROCK, DZ NR 354/1 - 815
11 TOMASZ KOSCIELSKI, GASIOROWO, UL.PIENKI 11, 05-140 SERCCK, DZ.NR 869 ’
12 MAREK BIALASIEWICZ, GASICROWQ, UL PIENKI 28, 05-140 SEROCK, DZ. NR 355/1
|13, WEODZIMIERZ MASEOWSKIL, UL TRAUGUTTA 3/12, 00-067 WARSZAWA, D7 NR 870/1, 870/2, 870/3 343
14. MARTYNA ROMANSKA PLUZANSKA, UL ROZI’.OGI 2!1 06, DZ.NR 356/1, 01 31OWARSZAWA H
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LEGENDA :
—w110i—— - istnigjacy wodociag 411w ul.Tusriskej PVC
j i -B, L= kPiesiki
—w110p—— - proj. wodocigg $110 PVC ( A-B, .= 260,0m ) w ulPi \i
~-w30p-—— - proj. wodociag ¢$90 PVC ( B-E, 1=80,0m) -
—w80p—— - proj. wodociag $90 PVC { C-F, L=117,0m} -

Dokumentacya zarejestrowvans pog
pumerem PODGIK. 6630.1. .05 2017 byia
Przedmiotem naracdy kocrdynacyjnej,
ktdra odbyia sie dnia

¥ budynku Starcstws

w Legionowie.
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PENALE i

Powia towego

2+ 3 b ZL

- zasuwa liniowa do rur PVC ¢ 110

HP 1,23 - hydrant p.pozarowy nadziemny na tréjnikt} 2 Zasuwg
Hp i - hydrant p.pozarowy p;dziemny ha trojniku z zasuwg
pi| W20 - zasuwa domowa do rur PE ¢ 40
1-14 - projektowane przylacza wodociagowe - ¢ 40 PE

S.W..—Z. ~—0 - studzienka wodomierzowo-;d rojowa

I PROJACK” — UStUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6118

| obiekt

- Przylacza wodociagowe

1 adres budowy — Gasiorowo, ul.Pieriki,

i| Temat

- Projekt zagospodarowania terenu skala1: 1000

inwestor — wy. zastawienia ;

x| Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejezyk |,

- jJI’Q(]S ecjalnosd
upr. nr St-288 mﬁrqﬁlﬂ*

Instalacyjno-Inzynieryina w zakresie sieci sanjjaygh .é\ndfzéi,z(: et
- . =le
Opracowal : mgrinz. Jacek Woznicki Lipe, Bud. P i
H Rys.nr. ¥ |
Data - 1.08.2017 ; yord |

~ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu polozonego : woj. mazowieckie, pow. legionowski
' gm. Serock: w. Gasiorowo

Jednostka ewidencyjna: Serock-obszar wiejski 140804 5
Obreb ewidencyjny:  Gasiorowo 140804 _5.0019
Ukiad wspélrzednych : 2000 i,Kr-86”
PODGIK.6640.1.1979.2017
Skala 13 1000 Sekcja 7.180.21.05,2.4

Wykonawea : Teresa Dgbrowska nr upr, 6318

Mapa bziiaczona w zakresie kolorem zielonym

Zostala . zaktualizowana poriarern sytuacyjno-wysokosciowym 3

imwentaryzacig urzadzea podziemnych w dnfu  31.05.2017r.

Na terenie przedstawionym na ninigjszej mapie moze wystepowad
dodatkowe uzbrojenie podziemne nie posiadajace. dokumentacji w
instytucjach branzowych | nie dajgee sig wykryé aparaturg, Mapa dinigjsza
moze stuzyé do gpracowania projekty technicznego i uzgodnienia w zespole
koordynacii dokumentacji projektowef. -

Tresé ninicjszej mapy w zakresie dziafek ewidencyinyeh, konturéw uzytkéw
gruntowych i konturéw klas gleboznawizych jest zgodna z trescig mapy
ewidencyjnej. Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen, okidrych
mowa § 80,4. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
~zdnia 09.11.2011 r. w sprawie siandardow technicznych wykonywania

2 brow ska geo‘dezyjnych_pomi_arcw syru?.cyjnyc_:h iwysokus’cipwych oraz
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] DO INST. WEWN.
Z.D. ]
- AT WODOMIERZ %”
) T/7ZT'
1
PROI.WQCD. ¢ 110 PCW | I
&
f\
PP76.00m 1]
Rz. terenu 81,10 ' 81.10
Rz.0si przewodu 70 79,40
Materiat o 40 PE

Spadek / Dlugo$¢ |o1% — 120

Odlegtosci / m / | |

7N
0.0 720

PROJACK” — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylgcze wodociggowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 865 - {
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 1000

Inwestor: KRYSTYNA KOSCIELSKA, GASIOROWO, UL.PIENKI3

N

Projektant : mgr-inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nrlgt-288;‘90 o m%;’ ;

Specjalnosé:Iinstalacyjno-Inzynieryjna w zakresie siecg}?nitarny&ﬁfu?f- sl

Opracowat : mgr inz. Jacelk Woznicki . . (W

Data - 1.08.2017r ; Rys. nr 2

bl wfr 2k

128890




I ﬂ(jl'
>
Z.D. I
N
1- ]
PROJW. ¢ ElOP\./C/J
3
2
>
o
P.P.75.00 m 2
R z. terenu 80,90 ' 80,90
Rz.osi przewodurs 1o 7920
Materiat # 40PE

Spadek / Dlugo$¢ |ors.— 140

Odlegtosci

/m/ BN

700 M0
0,0 14,0

PROJACK” — UStUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylacze wodociagowe
Adres budowy ~ GASIOROWOQ, dz. nr 346/2, 347/1 ~ 2
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 500

Inwestor: ALEKSANDRA i STANISLAW GRYNKIEWICZ, GASIOROWO,
UL.PIENKI 16 )

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr 5t-288/90 :
Specjalnosc:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnxg!hm.-,_ And_"r,.ej Kt

£

g pod W St
N

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

:-:-dzit:i:ff\-'k
256190

Data - 1.08.2017r Rys. nt 2

i




2D

TR
. WODOMIERZ %"
PROJ. ¢ 90 PVC, /
. SW-Z
SR
N s
P.P.76.00 m 3
Rz. terenu 81,60 81,60
Rz.osi przewodu 790 79,90
Materiat $ 40 PE

Spadek/ Dl'ugOéé 1,0%/10,0

Odlegtosci/m/ ]

1.9 79
0.0 10,0

PROJACK- Ustugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przylacze wodociagowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 346/3, 345/6, 345/5 - &
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/500

Inwestor: RYSZARD MALOLEPSZY, UL.BUKOWSKIEGO 7/37, 03-982 WARSZAWA

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr 5t-288/20
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarrjych

rmer i Angroel KmsGIop Ak
3 e banoh

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki U

Data - 1.08.2017 Rys\“Nr.........




ZD

T ST
WODOMIERZ 347
PROJ. 6 110 PVC.
SW-Z

P.P.76.00 m 4 |

Rz. terenu 81,30 81,30

Rz.osi przewodu 79,50 79,60

Materiat # 40 PE

Spadek / Dtugosc 1,1% " 90

Odlegtosci/ m/

0.0 9,0

PROJACK- Ustugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przyfacze wodociggowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 348/2 - 4
Temat - Profil podtuzny skalg 1:100/500

Inwestor: ZDZISEAW RATAJSKI, GASIOROWO, UL.PIENKI 18

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288090 oo
Specjalnosc:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakres:e siecl %@nlt@n‘Qh 285:90

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki ]

Data - 1.08.2017 Rys. nr.........




WODOMIERZ %™

e
)LJ
.0
T
" 1
PROJ.W. ¢ 90PVC / | _
R
c.
3
P.P.75.00 m 5
R z. terenu 82,00 ' 82,00
Rz.osi przewodUso o 80,30
Materiat ¢ 40PE

Spadek / DIUQOSC |o7% — 160

Odlegtosci/m/ || |

15 4%
0,0 16,0

PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociggowe

Adres budowy — GASICROWO, dz. nr 350/3 —NR 5

Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 500

Inwestor: MARIANNA POLAKOWSKA-JARMAKOWICZ

ALFRED JSRMAKOWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 20A!

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr $t-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

g inz. Az
L.

;i!(slodzit’i*

aad

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki aar 2R

T
™ K ™

Data - 1.08.2017r

Rys. nr 2

]




Z.D

iy
WODOMIERZ 34™
PROJ. $ 90 PVC.
S.W-Z
T-‘\ S"\t

=

{L
P.P.76.00 m 6 |
Rz. terenu 82,00 82,00
Rz.osi przewodu sz 80,30
Materiat ¢ 40 PE

Spadek/ D’fugoéé 1,0%.~" 100

Odlegtosci/ m/ B

A0 R0 60
0.0 10,0

PROJACK- Ustugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przylacze wodociggowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 350/4 - 6
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/500

Inwestor: JULIA OZOG-KOSTEWA, UL.POPIELUSZKI 16/76, 01-590 WARSZAWA

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr 5t-288/90

Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakre3|e siec). sa,mtamth sdricr 7y
Upr. Bud. ﬁr 51-288/90

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki i

Data - 1.08.2017 Rys. nr.........




ZD

P
I WODOMIERZ %
PROJ. ¢ 110 PVC.
: AN S.W-Z
P.P.76.00 m 7 |
Rz. terenu 81,30 81,30
Rz.osi przewodu 79,50 79,60
Materiat $ 40 PE
Spadek / Dtugos¢ 1,3% 75
Odlegtosci/ m/
0.0 7,5

PROJACK- Uslugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociggowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 352/1-NR 7
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/500

Inwestor: WITOLD GIEREK, GASIOROWO, UL.PIENKI 22

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr 5t-288/90
Specjalnos¢:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanita pych
e Us[gu(‘}thrlr 31.2%8;’@0

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.08.2017 Rys. nr.........




ZD

TTEST
L WODOMIERZ 34"
PROJ. 6 110 PVC. /
S.W-Z
P.P.76.00 m 8 |
Rz. terenu 81,30 81,30
Rz.osi pI'ZGWOdU 79,50 79,60
Materiat ¢ 40 PE

Spadek / Dugos$é| oe% —
Odlegtosci /m/

0,0 17,0.

PROJACK- Ustugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociagowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 868 —NR 8
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/500

Inwestor: WANDA NEBELUK, 05-200 WOLOMIN, ULWILSONA 9

KRYSTYNA SUTKOWSKA, 05-200 WILOMIN, UL A KRAJOWEJ 89/2

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sa\hitarnych

P

pre 5 e

. H - - . . ""‘"’r.'| .__"_)\,,’,_
Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki i BUON

Data - 1.08.2017 Rys. nr.........




Wodomicrz 3/4

1 e
| b

Z.D. ]
' TSR
|-

B
PROLW.¢ 110 PVC. /

Q R
PP 76 00m )
Rz. Terenu 81,60 81,60 -
Rz.osi przewodu 79,80 79,90
Materiat. ¢ 40 PE

Spadek / Dlugo$é  oan ___— 250

Odleglosci / m/ [ ]

,PROJACK” — UStUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociggowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 353/1, 353/4 —NR 9
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 500

Inwestor: WIESLAWA i RENATA JYSZCZYK, GASIOROWO, UL.PIENKI 21

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr,5t-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie siec?ﬁ:sanitarnych

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.08.2017 i Rys. II" ...




m WODOMIERZ %"

T4 T
),
Z.D, I
T
11_..]
PROJ. WOD. ¢ 110 PVC.
a8
:‘\
PP 76.00m 10 1
Rz. Terenu 81,60 81,60
Rz.osi przewodu 790 79,90
Materiat 3 40PE
Spadek / Dlugos$¢| oo% __— s30
Odlegtoéci/m/ || S
0.0 53,0

,PROJACK" - USLUG! PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociagowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 354/1 — NR 10
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/ 1000

Inwestor: HANNA REKOWSKA, GASIOROWO, UL PIENKI 26

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr $t-288/90
Specjalnos$é:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci §anitarnych

X L TER
L (N
A ‘{\OJ-U
AnGEECETTT g0
L 5\-5_83.9

w8
||‘4,, 108

e : \

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.08.2017 " Rys. nr....




= WODOMIERZ %"

T4 T
D
Z.D. |
i VY /4
9 -
B!
PROJ. WOD. § 110 PM
3 «f
PP 76 00 m 11 1
Rz. Terenu 81,60 81,60
Rz.osi pI’ZGWOdU 79,80 78,90
Materiat | g 40PE
Spadek / DIugos$¢| e —— 480
Odlegtosci / m/ | |
10 ¢
0.0 48,0

.,PROJACK” — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociggowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 354/1 — NR 11
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 1000

Inwestor: TOMASZ KOSCIELSKI, GASIOROWO, UL.PIENKI 11

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288/90

Specjalno$é:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sarjitarnych
HB Py
Andrze) Koind ey

gt i .
¥ ud . Rrp1-288°90
f

Upr. B

Opracowat . mgr inz. Jacek Woznicki f

Data - 1.082017 Rys. nr....




Wodomierz 3/4

| T(?ZT
)L/

ZD. _ |
7

|

PROJ.W.¢ 110 PVC. /
('!

PP76.00m 12
Rz. Terenu 81,30 81,30
Rz.osi przewodu 7g,50 79,60
Materiat. ¢ 40 PE

Spadek / Diugo$é  oans __— 310

Odleglosci/m/ |

,PROJACK" — UStUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociggowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 355/1 — NR 12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 500

Inwestor: MAREK BIALASIEWICZ, GASIOROWO, UL.PIENKI 28

Projektant : mgr inz. Andrzej Koftodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Ut BU:-

Opracowat - mgr inz. Jacek Woznicki 1

Data - 1.08.2017 Rys. 11t ...

ey erdot
2. ngéej Kolodziery!

gt 28R




7D
Pl LW
i
WODOMIERZ %"
PROJ. ¢ 110 PVC,
/ S.W-Z
Cy
La
3
P.P.76.00 m 13
Rz. terenu 81,30 81,60
Rz.osi pI’ZGWOdU 79,50 79,80
Materiat 4 40 PE

Spadek/ D*UgOéé 16% _—" 190

Odlegtosci/ m/

1001 130
120 190

PROJACK- Ustugi projektowe — Serock. Ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przylgcze wodociggowe
Adres budowy - GASIOROWO, dz. nr 870/1, 870/2, 870/3 - NR 13
Temat - Profil podluzny skala 1:100/500

[nwestor: WLODZIMIERZ MASEOWSKI, UL. TRAUGUTTA 3/12, 00-067 WARSZAWA

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitq’rpych

!
K Nz .-\ndr‘s{f,iﬁ?j.)ﬁoh)d‘:ie;fz}'k

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki S

Data - 1.08.2017 ~ Rys.nr.......




WODOMIERZ %"

| Tf[T
i

Z.D. ]
L/~
' ]
PROJW. ¢ 11OPVC/JI
a i
P.P.75.00 m 14
R z. terenu 81,20 81,20
Rz.osi przewodurs.o 79,50
Material ¢ A0PE

Spadek / Dtugos¢ |osw — 19,0

Odlegtosci /m/ || |

10 75
0,0 19,0

PROJACK" - USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylacze wodociagowe
Adres budowy — GASIOROWO, dz. nr 356/1 — NR 14
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/ 500

Inwestor: MARTYNA ROMANSKA-PLUZANSKA, 01-310 WARSZAWA,
UL.RQZLOGI 2/106

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr 5t-288/90 - |
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarn)ﬁh andiz] Keotod:
nw - i

! Lne
JONRITY A kil
Hhext s

Opracowal : mgr inz. Jacek Woznicki Ll

Data - 1.08.2017r Rys. nr2

pjczyk
99




wodocigg Pe 110/90/180

8 -
/_ do instal.

wewnetrz,

PELQD ~ wg sywoch

LEGENDA

1. Nawiertka

2. Zasuwa dla przylqezy domowych z uszcze!memem migkkim

3. Skrzynka uliczna do zasuw )

4. Zitqczka elktrooporowa

9, Zawdr odcinajqcy

6. Wodomierz JS 2,5 Dn 20

7. Zawdr odcinojqey glowny

B. Zawbr zwrotny antyskazeniowy typ EA

9. Zawbr z kurkiem spustowym do oprézniania instalocji

10. Rura ostonowa dwie dymensje wigksza od srednicy rury przewodowe;

. UWAGAE . . . . . " f'g'{‘ jf‘_lz “Jﬂf Z’tf Kﬁr/)d'zhm
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wg sytuaci pr. gugl o,/ St.224, HC2yk
: ' /95

/

,PROJACK" ~ USLUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18
Obiekt - Przylacze wodociggowe
Temat - Schemat przylacza wody

Projektant : mgrinz. Andrzej Kolodziejezyk , upr. nr St-288/90
Specjalnos¢: Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Opracowat : mgrinz. Jacek Woznicki i




Zowdr odClnn Jacy lutowy div 2% ;e

zawor odcingjacy greybkowy dn 25 mn
nypel dn 25 . ddaciho moslezne s tal/Cy

Koleno 920" z gwinten rura Cu 20x].%

wewnetrrnym '.{ _ -
~ ] e

awdr_ rwrotny antysknzenlow
T _ o L. EA
»odomierz skrzydetikowy dn 20
rtaczka rurowa PE/stal 32/25

rura PE dn 32x2,4

1L

POSADZKA BETDN

_\'&'wn'dn PE 32m2,4 \\rurn ostonowa L=7n
PE dn S50x3,7

.PROJACK" — USLUG| PROJEKTOWE.- Serock , ul.11 Listopada 6/18

Temat - Schemat podejscia pod wodomierz 4 .

Projektant : mgr in2.. Andrzej Kolodziejczyk , fupr. nf $t-288/50
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sfé¢ sanitarnych

BT M 9
PR
/ .

' i 1 /{, oo 'rfrlii'_\{i""'

Opracowat : mgrinz. Jacek' Woznicki & = oy i
B

S Y .
Data - . 2017 . Rys. nr...3




wiaz Srednicy 600 mm z dwoma pokrywami,

Studzienka wodomierzows z kregow betonowych z wylewks

Z ktarych wierzchnia jest przystosowana

- 1,80m

do ruchu pieszega

Rura stalowa DN 20 mm

~_ WLOT WOoDY

“PEDZ 3 ) [

\Hek spustowy DN 20 mm

. Otwér zazwirowany

OZNACZENIA :
1. Ksztaltka przejsciowa PE/STAL

2. Ziaczka reg:lulfcyjna - ngr ind. Angt Ay Kalagziee i
3. Zawor odcinajacy o Uer. Cud. H: St-28880
4. Zawor antyskazeniowy

PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18
Obiekt - Przytacze wodociggowe
Temat - Studzienka wodomierzowo-zdrojowa -- schemat

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr $t-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

Opracowat . mgrinz. Jacek Woznicki .
Data - ............2017 Rys. nr.... 4




A

ZESTAW WO 1270wy y

swodomicrzom IS din 20 SRR

[Co] TWYSZCZEGOLNIENIE llos¢ Nr normy, katalog
1 | Wodomierz skizydetkowy JS 2.5 {040}
dn=20mm Q=25mh Fabiryka Wodomierzy
: : - i Zegardw
L .
18 [Lacznik wodomiarzowy mosigtny szt 2 ul. Targowa 43/22
1b | Nakretka szt 2 TORUK
1¢ [Uszezelka szt 2
2 ftgeznik mosiginy z diugim gwintem | st 1
3 lPazaciwnaqut}w szi, 1
4 IZawdr przelotowy 20mm kulowg/grqukouy szt 1 "PN-66/M-75005
5 ’Zawér przelotowy z kurkiem szl 1
spustowym 20mm kulowy
6 [Zigczrka nakretna 20 mm szt 1
réwnoprzelotowa
7 |2lqczka nakretna 32 mm szt 2
I . .
réwnoprzalotowa gy mzffindrze) K olodziejczyk
'8 |Ziaczka whrgtne zweikowa 571, 2 Voe ud. e €r-238:00
32120 mm .

LROJACK” — USLUSGH, PROJEKTOWE- Serock . ul. 11 Listopada 6/13
Obiekt - Przytacze wodociagowe

Temat - Zestaw wodomierzowy w studzience - schemat
Projektant : mgr inz. Andrze] Kolodziejczyk , upr, nr St.288/90
Specjainose: Instalacyjno-Inzyrieryina w zakresie sieci ggnitamysh

Opracowal : mgrinz. Jacek Woznicki

Rys. nr....
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STWIERDZENIE POSIADA

do pelnlania sumaody

NIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

lclhd] funk‘c]l 'ﬂcllnl(:lnnl w fnud.uwnlcl'wln

Na podistawin o, 18 val. 51 g1 57 ush. I ustawy

r i 24 Butdelernif o 1274,
=~ Prawo budowlana (Dx. UJ. Nr 38, pox. 2-29) orur § . ) o
—3 ust.1 pkt 1, § M&l@)k PAdit. e
rezp  Minisire Gospodark] Teronowe] | O_c_hr‘_ony SfﬂdOWilkﬂ x dnla 20 lulogo 1975 r
W sprawie samodxialnych funkejl tochnlexnych w budownlictwie (D, U. Mr 8, pox: 46 . poia,
o  zm \i.ar'mmi/
STWIER DZAM

teOb. ANDRZED K OL OID'ZIEJCzyv x4 Waldemara

: g vemara T e
__magister 1ﬂz¥u1§r!1n2vﬁierii 4rodo

wigka
urodzony(a) dnlg __2_1_qru'd_niaf 1961 ¢, _Warszawy

e R

pcilada prrvgotowanie xawodowe do polnlenia samodrielne

[ funkejt technicznej__
. ___kierovinika budoviy i robst

w speciolnoici ing;alacvinn-inzynieryinej

% zzkresie

sieci sanitarnych; '

1/ do kierowania, nédzorowania i kontrol?wania budowy i robor,
kizrowania 1 kontrolowania vivtwarzanig konsrrukéyjnych o
meAtow sioci oraz ochniania i badanie Stunu tecihmiczrieyn

5ie sieci wodociangych; kanali:acyjnych i cieplnycn

Lzbrojenia teranu,

2/ ag SROrzgdzania w

sieci

L=

cakre

!
budownictwie osvo Ficycenych projskrow
wodociagowych,-kanalizacyjnych i cieplnych,

]
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WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI GASIOROWO

Gm. Serock

""" Spollotd CrlthfoWs™ *Sistordwd™ """
05-140 Serock, Gasiorows, . Grunweldzka 33
NIP 536-183-56-80 REGON 141336251

OSWIADCZENIE

W imieniu Wspolnoty Gruntowej Wsi GASIOROWO, gm.
SEROCK bedacej whascicielem dziatki nr ew. 336 — ul. Piefki
potozonej w miejscowosci GASIOROWO, gm. SEROCK wyrazamy
zgodg na zaprojektowanie, lokalizacje 1 budowe sieci oraz urzadzen
wodociagowych i przytaczy wodociagowych do dziatek potozonych
przy ul. Pienki oraz na wejscie w teren dzialki nr ew. 336 w celu
wykonania prac oraz w przypadku usuniecia awarii. Po zakonczeniu

prac teren dziatki — ul. Pienki nalezy przywrdci¢ do istniejacego stanu.

Wspolnota Grunrowa “Gasiorows”
05140 Sesock, Gasiorawe, i, Grnwalidzka 33
NIP 536-183.56-80 REGON 141336251




